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INTERNATIONAL BV

JLD International BV

Postbus 147
1135 ZK EDAM
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@JLDinternational.com
Web. www.JLDinternational.com

Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop.
Wij zijn: VCA** [ 1S0 9001 | CO, Nivo5 gecertifeerd.

Meer informatie hierover vindt u op onze website.

ESP KUNSTSTOF STUW

DUURZAAM EN EENVOUDIG IN ONDERHOUD

De neerslag analyses van de afgelopen jaren hebben duidelijk
aangetoond dat steeds meer regio’s lijden aan meer extreme
weersomstandigheden.

In geval van schaarste kan een stuw de oplossing bieden. Een
stuw heeft als functie om in een bepaald peilgebied de water-
stand te beinvloeden. Stuwen kunnen vast of regelbaar zijn
door middel van een overstort.

JLD International BV biedt een gemakkelijk te onderhouden al-
ternatief voor de traditionele, houten kleine retentiesystemen.
Het is ook duurzame oplossing door het gebruik van gerecy-
clede PVC-materialen met de mogelijkheid van herverwerking.
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VOORDELEN:

+  Gemakkelijk te hanteren en te onderhouden.

+  Geen impregnering nodig en onderhoudswerkzaamheden.

+  Snelle montage met lichte apparatuur.

+ Natuurlijke uitstraling in harmonie met de omgeving.

+  Zeer goed bestand tegen de impact van mechanische,
atmosferische en biologische factoren.
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Duurzame en lichtgewicht
oplossing om de retentie-
efficiéntie te verbeteren.

www.JLDinternational.com



