
JLD HOOGWATERSCHOT | LITE
I N T E R N A T I O N A L  B V

www.JLDinternational.com

JLD International BV

Wieder 23
1648 GA DE GOORN 
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@Hoogwaterschot.nl
Web. www.JLDinternational.com

HOOGWATERSCHOT | LITE

Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop. 

Wij zijn: VCA**  | ISO 9001 |  CO2  Nivo5 gecertifeerd. 

Meer informatie hierover vindt u op onze website.

PROFIEL 
TYPE FRP

Efficiente hoogwater 
bescherming van woningen 
en commerciele gebouwen.

•	 Betaalbare hoogwaardige bescherming tegen 
plotseling hoogwater.

•	 Een geavanceerd alternatief naar geimproviceer-
de oplossingen.

•	 Gemakkelijk en lichtegewichte oplossing door 
een persoon inzetbaar.

Lichtgewicht modulaire waterkeringen
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HoogWaterSchot-LITE is gemaakt van een composiet van PVC en geïntegreerde glasvezel om de profielen te 
versterken. Deze technologie maakt het mogelijk het materiaal te vergelijken met lichte stalen producten, maar met het 
gewicht, de prijs en de weerstand tegen omstandigheden die kunnen worden toegeschreven aan PVC.
 

HoogWaterSchot-LITE is een betaalbaar en effici-
ënt alternatief voor de beschikbare modulaire op-
lossingen voor hoogwaterbescherming, maar ook 
voor geïmproviseerde oplossingen zoals zandzak-
ken of houten barrières.

Voordelen 

VERMINDERD RISICO OP ONVERWACHTE VERLIEZEN 
EN KOSTEN:
•	 Duurzaam en betaalbaar
•	 Een lichtgewicht alternatief voor zandzakken waarbij het 

gewicht van de gehele barriere lichter is.
•	 De barrieres zijn herbruikbaar. Mogelijk moeten alleen de 

afdichtingen  na verloop van tijd worden vervangen.
•	 Vereist weinig oplag
•	 De montagewijze en de hoogte van de HoogWaterschot 

wordt individueel aangepast aan de projectvereisten.
•	 De klant kan de kleur van de palen selecteren.
•	 In laagwater perioden zijn de enige zichtbare elementen 

van het systeem de staande. Hierbij is een optie om deze 
af te dekken, met de staander afdekking. 
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Verrwijderbare elementen
2. Vloedplanken
Het type en de lengte van de vloedplanken zijn afhankelijk 
van de betreffende situatie en de druk die het systeem 
moet dragen. Behalve de grondbalk voorzien van gron-
dafdichting zijn de planken identiek, wat de installatie 
vergemakkelijkt, aangezien het niet nodig is ze in een 
vooraf bepaalde volgorde te bevestigen. Bij hoogwater 
verwachting schuif je de vloedplanken eenvoudig en snel 
tussen de staanders.

3. Afdichten
Bij alle soorten vloedplanken en staanders worden her-
nieuwbare afdichtingen van EPDM gebruikt.

4. Opspanschoef 
Opspanbouten worden gebruikt om de balken stevig 
tegen elkaar te drukken en het systeem bij montage aan 
elkaar af te dichten. Na het plaatsen van de vloedplanken 
plaats je de opspanbouten en draai je deze op spanning 
om het doordringen van water tegen te gaan.

5. De grondafdichting 
Wordt vastgezet in de grondplank. De afdichtsstrook is de 
eerst te plaatsen plank.

Vaste Elementen
1.Staanders
De staanders zijn gemaakt van PVC en hun bevestigingsme-
thode is afhankelijk van de situatie ter plaatsen. Monteer de 
staander voor, tegen, of aan de binnenkant van de hoogwater 
af te sluiten opening om de waterafsluiting te waarborgen. 
Zie hiervoor de volgende pagina (installatiemethode)



JLD HOOGWATERSCHOT | LITE
I N T E R N A T I O N A L  B V

www.JLDinternational.com

JLD International BV

Wieder 23
1648 GA DE GOORN 
Nederland

Tel. +31 (0)299 622 396

Mail. info@Hoogwaterschot.nl
Web. www.JLDinternational.com

HOOGWATERSCHOT | LITE - Installatiemethode

Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij JLD voorop. 

Wij zijn: VCA**  | ISO 9001 |  CO2  Nivo5 gecerwwti-

feerd. 

Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Het systeem bestaat uit vast geinstalleerde bevestigingsstaanders en horizontaal gemonteerde vloedplank, 
daarna worden de spanschroeven gebruikt om de barriere strakker te maken. Om de hoogste efficiëntie van het systeem te 
garanderen, wordt de installatiemethode geselecteerd uit de drie beschikbare,om aan de eisen van het project te voldoen.

 

 
Methodes:

ONS STANDAARDAANBOD VAN BESCHIKBARE BARRIÈREMATEN KOMT OVEREEN MET DE BREEDTE VAN DE MEESTE INGANGEN.

WE BIEDEN OOK BARRIÈRES DIE INDIVIDUEEL ZOUDEN WORDEN ONTWORPEN OM TE VOLDOEN AAN DE SPECIFIEKE VEREISTEN 
VAN EEN BEPAALD PROJECT. BEREKEN JOUW HOOGWATERSCHOT OP DE WBSITE.

METHODE 1. 

METHODE 2. 

METHODE 3. 

A - Openingsbreedte 		  B - Breedte Hoogwaterschot 		  - Waterdruk richting


